














-RO -

Mobilierul care contine panouri pe baza de lemn (PAL, panouri din fibre , placaj etc.) poate emite in mediul

inconjurator cantitati nesemnificative de substante utilizate in procesele de productie. Nivelul acestor emisii este masurat si se incadreaza in standardele in
vigoare. PDupa asamblarea mobilierului, se recomanda aerisirea camerei in mod regulat, timp de aproximativ patru saptdmani sau pana cand mirosul dispare.

-HR -

Namjestaj koji sadrzi ploce na bazi drva (iverica, vlaknatice, Sperploca itd.) moze ispustati u zrak u

prostorijama, neznatne koli€ine tvari koje se koriste u proizvodnim procesima. Razina ove emisije je ispitivana i zadovoljava vazec¢e standarde. Nakon sastavljanja
namjestaja preporuca se redovito provjetravanje prostorije u kojoj se nalazi namjestaj, Sto bi trebalo

trajati oko cetiri tjedna ili dok miris ne nestane.

-IT -

I mobili che contengono pannelli a base di legno (pannelli truciolari, pannelli di fibre, legno compensato, etc.) possono emettere nell’aria, nei locali in cui tali mobili sono
installati, quantita insignificanti di sostanze utilizzate nei processi produttivi. Il livello di questa emissione viene controllato e soddisfa gli standard applicabili. Dopo aver
assemblato i mobili, si consiglia di ventilare regolarmente la stanza con questi mobili, il che dovrebbe durare circa quattro settimane o fino

all’eliminazione dell’odore.

- UKR -

Me6ni, Aki MicTATL AepeBonoXiAHI NNUTK (OPIEHTOBAHO- CTPYXKOBY a0 AepeBMHHOBOMOKHUCTY NAUTY, ¢haHepy), MOXYTb BUKUAATH B NOBITPA B NPUMILLLEHHAX HE3Ha4Hy
KiNbKiCTb pe4YOBUH, SIKi BUKOPUCTOBYIOTLCA B MpoLeci BUpo6HMLUTBa. PiBeHb LUX BUKuAiB

BUMIpPIOETLCA | BignoBigae Y4AHHUM HOpMaM.

PekomeHAyeTbLCA perynspHo npoBiTproBaTh

NOMILLEHHSA, B AKOMY 3HaXOAATLCSA LWOWHO cknaaeHi Meoni, — Lie NOBUHHO TPMBaTH NPUGNIM3HO YOTUPM TUXKHI a0 4O MOMEHTY BUAANEeHHs 3anaxy.

-LT -
Baldai, kuriy sudétyje yra medienos ploksciy (medzio drozliy plok$éiy, medzio plauso ploksciy, faneros ir kt.) j patalpy ora gali iSskirti nedidelj kiekj medziagy, naudojamy
gamybos procesuose. Sios emisijos lygis yra tikrinamas ir atitinka galiojanéius standartus.

Surinkus balda rekomenduojama reguliariai védinti patalpa, kurioje jis yra, kas turéty trukti apie 4 savaites, kol kvapas visiSkai iSnyks.

-LV-
Koka mébeles (skaidu platnes, Skiedru platnes,

saplaksnis utt.) var izdalit nelielu daudzumu vielu telpa, ko izmanto razo$anas procesa. Sis emisijas limenis tiek pétits, un tas atbilst pasreizéjiem standartiem. PPéc mébelu
uzstadiSanas ieteicams regulari védinat telpu, kura atrodas mébeles — vismaz ¢etras nedélas vai lldz smakas pazu$anas bridim

-Fl-
Puupohjaisia levyja (lastulevy, kuitulevy, vaneri jne.) sisdltavat kalusteet voivat paastaa sisdilmaan pienia maaria tuotantoprosesseissa kaytettyja aineita. Taman paaston
taso on tutkittu ja se tayttad voimassa olevat normit. Kalusteiden asentamisen jalkeen on suositeltavaa tuulettaa huone, jossa kalusteet ovat saannoéllisesti, minka tulisi
kestad noin nelja viikkoa tai kunnes haju on poistunut.




